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las  FR-Modem EXFERT ist eine Weiterentwicklung der Modemschaltung in der
igicom—Anleitung =zur DC-Version 1.31. Fuer diese neue Modemschaltung
1ot es eine von DGBIRAY entwickelte Flatine im Europaformat. (160:x100 mm)

leve HModem—-Funktionen sind hinzugekommen und die, im BEetrieb bekannt
lewordenen Frobleme, wurden beseitigt. Will man nicht alle beschriebenen
‘unktionen nuetzen, 50 koennen die entsprechenden Schaltungsteile
ieqgel assen  werden. In der Reschreibung der einzelnen Schaltungsstufen
iird darauf genauwer eingegangen. Unter anderem wurden folgende Frobleme

deacsea T gt !
Daversenden durch haenaengebliebene Eontakte des Relaise in der FT1-
Steuerung.,
Brumm—-Eftekte im oesendeten Signal durch ru niedrige Trafo-Sekundaer-—
spannung  oder auf  Grund  von Masseproblemen bei niederohmiger An-
E'uerunq des Mikrophoneinaganqges vom Funkgeraet.
E®ine Funktion nach dem Einschalten des Modems wegen nicht optimaler
Reset—RBeschaltung des AM7910/11-Modem—Chips bzw. unquenstiger kapazi-—
tiver (Ouarzbeschaltung.

IEUE MODEM-FUNETIONEN

- MITHOEREONTROLLE des emptfanagenen FR—-Sianales und

- Mithoerkontrolle des eigenen gesendeten FR-Signales, das zum Funkge-
raet weitergeleitet wird. Es ist somit moeglich, auch dann in die FR-
Freauenz hineinzuhoeren, wenn das Modem das Empfangssignal vom Laut-
sprecherauvsaang  des Funkaoeraetes erhaelt und der Lautsprecher—-Stechker
den eingebauten Lautsprecher ahbgeschaltet hat. Die Mithoer—-Lautstaerke
it im Modem regelbar.

- KURZWELLEN-RETRIERSMODUS. Mit einem Schalter kann man den Modem—
Baustein 7910/11 in einen Modus bringen., wie er fuer FHurzwellen—Be-
trieb benoetigt wird. Dieses Modem enthaelt fuer den EW-Betrieb eine
sperielle Mode-Umschaltunag des Rausteines 7910/11, die beim Ueberganag
v Senden auf Emptang (und umgekehrt) aktiv ist. Damit erreicht man,
J‘!s bei Empfang und Senden die gleichen FSE-Freguenzen verarbeitet
werden (vorausgesetzt, der tW-Tranceiver ist auch transceive). Viele
Veraoeffendlichungen (z.B. 1n der ca-DL) =zeiagen komtfortable Modemschal -
tunaen, die alle moealichen Retriebsarten des Modembausteines 7910711
zul assen. Liese IModems arbeiten-aber beim Senden und Empfang auwf  EW
mit unterschiedlichen FSE-Freguenzen. Der dabei auftretende Freauenz-—
versatz muss bei diesen Modems mittels RIT-Reagler ausgeglichen werden.
Nun ist  aber die Einstellung eines FR-Modems aut EW nicht aganz  wun-—
problematisch. Beim hier vorgestellten Modem agenueqt die empfangsseil-—
tige Abstimmung, um auch sendeseitig transceive zu sein !

ABRSTIMMANZE I GE. Diese ist bei KW-Retrieb fuer die richtige Abstimmung
des Emptaengers sehr hilfreich. Hei FM-RBetrieb ist sie mehr eine kon-
trollanzeige, da Jja die NF-Frequenzen hier fest vorgegeben sind.

WATCH=-DOG, zu deutsch eine Ueberwachuna und Hearenzung der Zeit, nach
der, -—zwangsweise— eine unbeabsichtiaote Dauersendung vom Modem beendet
wird. Frogrammausstieg und Rechnerausfall koennen nicht zu einem
"‘UERTHQEGEH" tuehren !
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